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1. Введение

В данном документе рассматривается программа-помощник JetIni.

1.1 Назначение

Фирма «Инструментальные Системы» производит и поставляет аппаратуру, в комплект поставки которой включаются программные примеры и тесты. Значительная часть этих примеров и тестов представляет собой консольные приложения, работающие под управлением ОС Window XP/Vista. В дальнейшем термин «консольный тест» будет использоваться для обозначения таких примеров и тестов. Начальная настройка их осуществляется с помощью текстовых ini-файлов, содержащих в себе все режимы и параметры работы примера или теста. 

Однако такой подход создает некоторые неудобства для пользователя, поскольку требует от него многократно выполнять редактирование и сохранение ini-файла с последующим перезапуском консольного теста каждый раз, когда надо изменить хотя бы один из параметров. Поэтому для удобства работы с такими консольными тестами рекомендуется воспользоваться помощником JetIni. Эта программа фактически представляет собой программную оболочку, которая автоматически перезапускает консольный тест после каждого редактирования содержимого ini-файла.
Дополнительное удобство помощник JetIni создает при работе с консольными тестами, которые формируют сигнальные последовательности, например, после ввода данных с помощью АЦП. Для этого помощник JetIni тесно связан с сервером ISVI. Он автоматически запускает сервер ISVI и передает ему для отображения файл, содержащий последовательность отсчетов сформированного сигнала. Напомним, что сервер ISVI представляет собой программу, предназначенную для отображения на экране дисплея многоканальных сигнальных последовательностей, представленных в виде бинарных файлов.
Рисунок. Связи JetIni с другими приложениями
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    Помощник  JetIni   (редактирование    ini - файла ,   управление  приложениями)     Консольный    пример или тест  

  Утилита  TProg   (загрузка прошивки ПЛИС)  

  Сервер ISVI   ( отображение сигнала )  


Поскольку большинство аппаратуры содержит ПЛИС, которые перед началом работы требуется загрузить прошивкой, то в помощнике JetIni встроена возможность автоматического поиска и загрузки прошивки в ПЛИС. Для загрузки прошивки ПЛИС используется утилита tprog.exe, входящая в состав библиотеки BARDY. Эта утилита также является консольным приложением.
1.2 Термины и сокращения

ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема
Прошивка ПЛИС — код, хранящийся в отдельном файле и загружаемый в ПЛИС перед началом работы с ней

Локальное меню файла — всплывающее меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по имени файла в проводнике и других подобных программах

2. Установка 
Перед установкой помощника JetIni рекомендуется выполнить установку сервера ISVI. Такая последовательность шагов требуется для корректного формирования связи между JetIni и сервером ISVI.
2.1 Установка ISVI
Для установки ISVI следует выполнить следующие шаги:
· Деинсталлировать ISVI, если он установлен

· Запустить файл Setup_ISVI_*.exe. Чтобы не потерять настройки удалённого в предыдущем пункте ISVI, нужно установить ISVI в тот же каталог, где находился удалённый ISVI.

2.2 Установка JetIni
Для установки JetIni следует 

· Запустить файл Setup_JetIni-xxx.exe

· При установленной галочке «Связать ini-файлы с программой» установщик формирует связь помощника JetIni со всеми файлами с расширением *.ini в результате чего при нажатии на них будет вызываться JetIni (обычно вызывается текстовый редактор). Рекомендуется эту галочку не устанавливать
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· Установка галочки «Автоматически запускать ISVI» означает, что сразу после запуска JetIni автоматически будет запущен сервер ISVI
· В процессе установки будет сформирована связь между помощником JetIni и файлами с расширением *.jini (jini-файлы)
3. Принципы работы JetIni
Процесс работы с помощником JetIni кажется интуитивно простым и достаточно понятным. Однако некоторые принципы его работы требуют пояснения.
3.1 Сценарий работы
Изначально помощник JetIni был разработан для удобства работы с примерами, входящими в комплект поставки драйверов DDDRPOZ. В процессе работы с ним пользователь загружает программы-примеры для процессорных модулей. Примеры выполняют ввод данных из АЦП, вывод данных на ЦАП, ввод данных из АЦП с использованием стрима и др. Эти примеры представляют собой программы процессора ЦОС, выполняющиеся под управлением сервера deasy.exe, который тоже является консольным приложением. Таким образом для помощника JetIni они также представляют собой консольные тесты.
Управление примерами осуществляется через текстовые ini-файлы, в которых задаются параметры работы платы. Например, пример examadc для ввода данных из АЦП управляется с помощью файла examadc.ini. Параметры ini-файла изменяются в текстовом редакторе. Поэтому каждый раз, когда необходимо изменить параметры работы примера, пользователь должен остановить пример, отредактировать ini-файл и вновь запустить пример. Поскольку примеры являются консольными приложениями, то их запуск приходится выполнять с помощью командной строки или, что несколько удобнее, с помощью bat-файла. Например, пример examadc запускается файлом examadc.bat,

Перед запуском примера пользователь должен загрузить прошивку ПЛИС и, если необходимо, запустить программу отображения сигналов ISVI. Поскольку утилита tprog.exe, с помощью которой выполняется загрузка ПЛИС, является консольным приложениями, то ее запуск выполняется с помощью командной строки или, что удобнее, с помощью bat-файла. Для этой цели в состав комплекта поставки включен файл pld.bat.

При этом в процессе работы пользователь может периодически менять прошивку ПЛИС. Для этой цели в файле pld.bat содержится несколько командных строк для разных файлов прошивки, причем ненужные строки закомментированы с помощью команды rem. Поэтому для смены прошивки ПЛИС пользователь должен с помощью текстового редактора внести исправления в файл pld.bat и запустить его на выполнение.
Кроме того, если пример формирует сигнальную последовательность, то она помещается в файл, имя которого определяется шаблоном data*.bin. Например, пример examadc вводит данные из АЦП и помещает их в файл data.bin. В этом случае для просмотра введенных данных пользователь должен запустить сервер ISVI и настроить его на отображение данных, находящихся в этом файле. Сервер ISVI представляет собой оконное приложение и запускается один раз перед началом работы с примером.
Таким образом, для работы с примерами пользователь должен действовать согласно следующей схеме:
Рисунок. Алгоритм работы пользователя в DDDPROZ
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  Запустить ISVI (если требуется  отображение сигнала )  

  Выбрать прошивку ПЛИС (отредактировать pld.bat)  

  Загрузить прошивку ПЛИС (запустить pld.bat)  

  Выбрать параметры работы примера (отредактировать examadc. ini )  

  Запустить пример (запустить examadc. bat )  

  Выбрать новую прошивку ПЛИС ( если требуется )  

  Загрузить новую прошивку ПЛИС (если требуетсяt)  

Наблюдать работу примера с  помощью ISVI или каким - либо другим  образом  


Работа по этому алгоритму требует постоянного редактирования текстовым редактором файла pld.bat и ini-файла, перезагрузки программы ЦОС и переключения между окнами редактирования и консольными окнами.
Помощник JetIni позволяет выполнять все выше перечисленные действия с помощью одного диалогового окна (не считая отдельного окна для сервера ISVI). Диалоговое окно JetIni предоставляет удобный редактор ini-файлов, загрузчик прошивок, загрузчик программ ЦОС, вывод консольного текста. Также из окна JetIni выполняется запуск сервера ISVI (если ISVI требуется) и выбор нужного для отображения в ISVI файла данных.
Помощник JetIni избавляет пользователя от ручного редактирования файла pld.bat и ini-файла, от ручной перезагрузки программ ЦОС, а также от загрузки и настройки ISVI (в настройку ISVI входит открытие файла данных data.bin). О том, как это работает, говорится в следующих разделах этой главы.
3.2 Запуск JetIni
Помощник JetIni может быть запущен обычным образом из системного меню «Пуск>Все программы». Однако, такой запуск имеет мало смысла, поскольку помощник JetIni будет запущен пустым и не будет связан ни с каким консольным тестом. Поэтому для запуска рекомендуется другой способ.
В процессе установки помощник всегда формирует связь с файлами, имеющими расширение *.jini. Поэтому, при попытке выполнения jini-файла, автоматически будет запущен JetIni, которому в качестве параметра будет передано имя jini-файла. Благодаря этому, помощник сможет, прочитав содержимое jini-файла, автоматически запустить на выполнение соответствующий консольный тест.
Кроме того, в процессе установки пользователь может заказать, чтобы помощник сформировал связь с файлами, имеющими расширение *.ini. Для этого во время установки следует установить галочку в поле «Связать .ini файлы с программой». В этом случае попытка выполнения ini-файла приведет к таким же результатам, как и попытка выполнения jini-файла.
Но даже если ini-файлы не связаны напрямую с помощником JetIni, можно воспользоваться командой «Открыть с помощью» и из списка предлагаемых приложений выбрать JetIni.
После запуска открывается диалоговое окно помощника JetIni, которое имеет примерно следующий вид:
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3.3 Набор файлов типичного консольного теста
Помощник JetIni делает некоторые предположения об именах файлов, входящих в состав консольного теста. Поэтому при формировании консольного теста следует  принять изложенные ниже соглашения.
1. Все файлы, входящие в состав консольного теста должны быть расположены в одном каталоге.
2. При необходимости в одном каталоге могут располагаться несколько консольных тестов.
3. В состав каждого консольного теста обязательно должен входить ini-файл. Имя этого файла должно соответствовать имени консольного теста. Например, для теста examadc имя ini-файла — examadc.ini. Структура ini-файла рассматривается ниже.
4. В состав каждого консольного теста обязательно должен входить один исполняемый файл с таким же именем, как имя консольного теста. Например, для теста examadc имя исполняемого файла — examadc.exe или examadc.bat.
5. Желательно, но не обязательно, чтобы в состав консольного теста входил jini-файл, имя которого соответствует имени теста. Для нашего примера это файл с именем examadc.jini. Структура jini-файла рассматривается ниже.
6. Если для тестируемого изделия требуется загрузка ПЛИС, то в состав теста должен входить файл pld.bat, структура которого рассматривается ниже.
7. Если в процессе тестирования предполагается, что консольный тест формирует файл сигнальной последовательности для отображения с помощью сервера ISVI, то это файл должен иметь имя, определяемое шаблоном data*.bin. Структура этого файла рассматривается в описании сервера ISVI. 

3.4 Что делает JetIni сразу после запуска
Если помощник JetIni запущен из системного меню «Пуск>Все программы», то он просто отображает на экране дисплея пустое диалоговое окно и ожидает дальнейших команд от пользователя. Больше он ничего не делает, поэтому далее этот случай рассматриваться не будет.
Гораздо больше операций JetIni выполняет, если он запущен с помощью ini-файла или jini-файла. Рассмотрим эти операции.
1. Каталог, в котором располагается ini-файл или jini-файл становится текущим рабочим каталогом.

2. Если помощник JetIni сконфигурирован так, чтобы он автоматически запускал сервер ISVI, то он сначала ищет в текущем каталоге файл сигнальной последовательности с именем, определяемым шаблоном data*.bin. Если файл с подходящим именем найден, то при запуске сервера ISVI ему передается имя этого файла. В этом случае сервер ISVI сразу начинает отображать нужный файл. При этом все найденные файлы с именем типа data*.bin помещаются в поле помощника «Файл данных для ISVI», при этом активным будет тот файл, с которым в данный момент работает сервер ISVI:
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Если файл с именем data*.bin не найден, то сервер ISVI запускается, но пользователь должен сам сообщить ему имя файла сигнальной последовательности.

3. Если помощник запущен с помощью jini-файла, то он пытается найти ini-файл в следующей последовательности. Сначала он ищет внутри jini-файла тэг <inifile/>, с помощью которого может быть задано имя ini-файла и пытается открыть его. Если таким образом обнаружить ini-файл не удалось, то помощник пытается открыть файл с таким же именем, как и имя jini-файла, но с расширением *.ini. Если ini-файл вновь не найден, то тогда помощник выводит на экран сообщение «Ini-файл, соответствующий jini-файлу, не найден!» и запускается пустым.
4. Если помощник запущен с помощью ini-файла, то он пытается открыть соответствующий ему jini-файл, который должен иметь такое же имя и расширение *.jini.
5. Помощник JetIni выполняет грамматический разбор ini-файла и отображает его содержимое в виде таблицы. Каждой строке таблицы соответствует один параметр, содержащийся в ini-файле:
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Строки таблицы разбиты на две колонки: ключевое имя или название параметра, значение параметра. Комментарий к параметру отображается ниже таблицы.

6. Помощник формирует список командных строк для загрузки прошивок ПЛИС и помещает его в поле «Прошивка». Для этого он выполняет грамматический разбор файла pld.bat и извлекает из него все командные строки, которые начинаются с tprog, даже если они закрыты комментарием rem:
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7. Если помощник сконфигурирован так, чтобы сразу после его запуска выполнялась загрузка прошивки ПЛИС, то он автоматически запускает командную строку, расположенную вверху сформированного списка. В дальнейшем пользователь может изменить прошивку и загрузить ее нажатием кнопки «Прошить».

8. Помощник формирует список командных строк для всех возможных консольных тестов и помещает его в поле «Программа ЦОС». Для этого он использует все командные строки, которые внутри jini-файла описаны с помощью тэга <program/>. Если он их не находит, то тогда формирует список на основе всех файлов, которые расположены в текущем каталоге и имеют расширения *.exe, *.x64, *.x62, *.x55, *.tsx, *.dxe, *.mxe. При этом он предполагает, что все программы, за исключением exe-файлов, запускаются с помощью сервера deasy с использованием ключа ‑u:
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9. Выполняется запуск консольного теста. Для его запуска используется верхняя командная строка сформированного списка. В дальнейшем командную строку для запуска теста можно изменить и запустить новый тест нажатием кнопки «Старт».
3.5 Редактирование ini-файла
Для редактирования текстовых ini-файлов JetIni отображает содержимое ini-файла во вкладке «Ini» в виде таблицы, где каждой строке таблицы соответствует один параметр, содержащийся в ini-файле. Строки таблицы разбиты на две колонки: ключевое имя или название параметра, значение параметра. Комментарий к параметру отображается ниже таблицы. Таблица параметров заполняется на основе содержимого конкретного ini-файла: 
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В процессе редактирования структура ini-файла не измененяется. Все строки, ключевые слова и комментарии остаются на своих местах. Изменяются только значения параметров.
Для редактирования необходимого параметра, необходимо выбрать соответствующую ему
строку и дважды щелкнуть по ней мышью или нажать клавишу <Enter>.

Значение параметра представляет собой текстовую строку, обычно состоящую только из цифр. Если какой-либо параметр задается в шестнадцатеричном формате, то можно использовать запись значения с префиксом «0x», принятым в языке Си, например: 0x1FF. Некоторые параметры могут задаваться буквенными символами, например, имена файлов. Поэтому при редактировании параметра необходимо знать, какие значения он может принимать.
Обычно информация о допустимых значениях параметра размещается в комментариях. Однако более удобно выполнять редактирование параметра, если в комплект примера помимо ini-файла также входит jini-файл.
При редактировании параметра, справа от строки появляется кнопка, позволяющая переходить в режим ввода очень длинной строки.
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3.6 Назначение jini-файла
Использование jini-файла улучшает отображение параметров (разбиение на группы, цвет группы, маркеры редактирования, названия параметров) и сильно облегчает процедуру редактирования ini-файла (ввод целых чисел, ввод чисел с точкой, выпадающий список, выбор файла). 
В JetIni над группами можно выполнять две операции: свернуть/развернуть и изменить цвет. При двойном щелчке левой кнопки мыши по заголовку, группа сворачивается или раскрывается. Одинарный щелчок правой кнопки мыши приводит к открытию диалога выбора цвета группы.

Маркеры редактирования отвечают за возможность изменения значений параметров. Если маркер активен (стоит галочка), то параметр можно изменять. Можно запустить JetIni без маркеров редактирования (см. описание формата jini-файла). В этом случае любой параметр ини-файла может быть изменен.
При использовании jini-файла можно отключить вывод названий параметров (показывать ключевые слова). Для этого в меню «Параметры»->«Показывать ключевые слова» нужно поставить галочку.
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3.7 Запуск  и завершение консольного теста

Обычно консольный тест запускается помощником JetIni автоматически в следующих случаях:

1. В момент запуска помощника JetIni

2. После редактирования параметра

3. После загрузки прошивки в ПЛИС

Кроме того, консольный тест можно запустить вручную, нажатием кнопки «Старт». Командная строка запускаемого консольного теста отображается в поле «Программа ЦОС».

Напомним, что консольный тест должен представлять собой консольное приложение. В процессе своей работы такое консольное приложение может выводить информацию о своей работе на экран дисплея с помощью функции printf(). Помощник JetIni перехватывает выводимую информацию и перенаправляет ее в свое окно во вкладку «Log»:
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Для правильной работы под управлением помощника JetIni консольный тест не должен вызывать функций, которые выполняют ввод из консоли ввода/вывода, например, scanf().

Консольный тест завершается следующим образом:

1. Самостоятельно при достижении программой консольного теста своего конца

2. Вручную при нажатии кнопки «Стоп»

3. Автоматически при завершении работы помощника JetIni
4. Автоматически при редактировании любого параметра ini-файла

5. Автоматически при загрузке прошивки ПЛИС, т.е. при нажатии кнопки «Прошить»

В двух последних случаях консольный тест автоматически будет вновь запущен с самого начала, сразу же по завершении операции.
3.8 Настройка JetIni
Настройка помощника JetIni осуществляется через окно «Настройки». Оно запускается через меню «Параметры»->«Настройки»:
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Помощник JetIni позволяет управлять следующими настройками:

Директория ISVI
Каталог, в который установлен сервер ISVI. Этот каталог необходим для автоматического запуска ISVI. Рекомендуется устанавливать ISVI перед установкой JetIni. В таком случае помощник JetIni сам определит, куда установлен сервер ISVI.

Автоматический запуск ISVI
Установленная галочка означает, что сервер ISVI будет загружаться автоматически при каждом запуске JetIni. Также эта настройка может управляться специальным тэгом ini-файла.
Автоматическое выключение ISVI при выключении программы
Установленная галочка означает, что сервер ISVI будет закрываться при завершении работы помощника JetIni.
Автоматическая загрузка прошивки
Установленная галочка означает, что перед каждым запуском теста будет выполняться загрузка прошивки ПЛИС. Это может сильно повлиять на быстродействие, поэтому рекомендуется держать эту галочку снятой.

Автоматическое сохранение параметров ини файла после их изменения
Установленная галочка означает, что после каждого изменения параметра ini-файла в таблице (вкладка «Ini») они будут автоматически сохраняться в ini-файле.
Автоматический перезапуск программы после изменения параметров ини файла
Установленная галочка означает, что после каждого изменения параметра ini-файла в таблице (вкладка «Ini») консольный тест будет заново перезапускаться, чтобы эти параметры вступили в силу. Чтобы изменённые параметры вступили в силу, необходимо, чтобы предыдущая галочка «Автоматическое сохранение параметров ини файла после их изменения» тоже была установлена.

3.9 Изменение шрифта

В JetIni существует возможность изменения шрифта таблицы. Для этого необходимо выбрать меню «Параметры»->«Шрифт…»:
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3.10 Дополнительные возможности JetIni
3.10.1 Ручной запуск консольного теста
Ручной запуск консольного теста происходит при нажатии кнопки «Старт», тогда запускается командная строка, которая выбрана во вложенном списке поля «Программа ЦОС». Кнопка «Стоп» останавливает консольный тест.

Для добавления новой командной строки во вложенный список поля «Программа ЦОС» нужно нажать на кнопку «…» справа от вложенного списка или набрать ее вручную.

3.10.2 Загрузка прошивки

Загрузка прошивки происходит через меню «Инструменты»->«Загрузить прошивку» или при нажатии кнопки «Прошить». Тогда загружается прошивка, которая выбрана во вложенном списке поля «Прошивка».
Для детального просмотра содержимого файла «pld.bat» нужно нажать на кнопку «?» справа от вложенного списка «Прошивка».
Напомним, что для загрузки прошивки ПЛИС используется утилита tprog.exe, входящая в состав библиотеки BARDY.
3.10.3 Другой способ редактирования ini-файла

Помимо редактирования ini-файла с помощью таблицы, также есть возможность редактирования его текстовым редактором, для этого нужно нажать на кнопку «Блокнот», находящуюся ниже таблицы.

3.10.4 Дополнительные возможности меню
Меню предоставляет некоторые вспомогательные возможности:

· Загрузка и сохранение ini-фала через меню «Файл»
· Загрузить ISVI через меню «Инструменты»
4. Структуры файлов

4.1 Структура ini-файла

Для корректной работы помощника JetIni ini-файл должен удовлетворять некоторым требованиям, описанным ниже.

Ini-файл состоит из записей. Каждая запись описывает один параметр и занимает одну строку. Каждая запись содержит ключевое слово, значение и, возможно, комментарий. Ключевое слово отделено от значения параметра знаком равенства. Значение параметра обязательно должно быть указано, так как пустое значение может привести к сбою работы JetIni и даже к непредвиденному искажению самого ini-файла. Комментарий может быть использован для более подробного объяснения параметра, его присутствие не обязательно. Комментарий для каждого параметра должен укладываться в одну строку, многострочные комментарии не поддерживаются. 
Записи могут быть объединены в разделы для того, чтобы отделять одни группы параметров от других. Разделы, как и комментарии, не обязательны для использования.

Ниже представлен пример ini-файла:
[section1]
// Режим открытия субмодуля
OPENMODE=  0   // OM_DMA=0, OM_CPU=1, OM_DMACONT=2, OM_DMAQUE=4

//Определение частоты дискретизации
GEN=  2

// Генераторы на баз.плате - 0,1,2,3,4 (G0,G1,G2,SDX,SYNX)
FDIV= 1 
// Делитель частоты:  1..65535


Этот ini-файл содержит 3 параметра: «OPENMODE», «GEN» и «FDIV», имеющие значения «0», «2» и «1», включённые в раздел «[section1]», а также имеющие свои комментарии. 
Комментарии должны располагаться справа от значений параметров в той же строке и отделяться от них знаком «//» или «;». Строки, которые не имеют знака «=» или имеют знак «=», но он закомментирован, игнорируются.

4.2 Структура jini-файла
Обрамление jini-файла
Каждый jini-файл должен иметь общую часть, внутри которой находится содержимое jini-файла:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<settings>
…
</settings>
Список консольных тестов
JetIni при своем запуске формирует список командных строк для запуска консольных тестов и в первую очередь JetIni добавляет командные строка, содержащиеся в jini-файле таким образом:

<program cmdline="deasy -u examadc5.x64" />

<program cmdline="examadc6.exe" />
Загружаемый ini-файл
Если JetIni запускается через jini-файл, то jini-файл может указать ini-файл, который в последствии будет загружен:
<inifile name="examadc8.ini" />
Маркеры редактирования
Маркеры появляются лишь при использовании jini-файла. Для этого нужно в jini-файле тегу <check> присвоить значение 1.

<check> 1 </check>
Параметр-число
Параметр-число указывается с помощью указания типа «spin-int» или «spin-double» в зависимости от того целое число или дробное. Помимо типа для параметра-числа можно указать минимум, максимум и инкремент:
<param title=”Смещение нуля” name="THBIAS0" type="spin-int" min="0" max="255" default="128" />
<param title=”Опорное напряжение компаратора” name="SM_THCMP0" type="spin-double" min="-10" max="10" inc="0.1" />
Атрибут title задает название параметра. Атрибут name задает ключевое слово.
Параметр-список
Параметр-список указывается с помощью указания типа «list». Внутри параметра указаны значения, которые может принимать этот параметр:

<param title=”Режим открытия” name="OPENMODE" type="list" >


<item val="0" descr="OM_DMA" />


<item val="1" descr="OM_CPU" />


<item val="2" descr="OM_DMACONT" />


<item val="4" descr="OM_DMAQUE" />


<item val="6" descr="OM_DMABURST" />

</param>
Значение по умолчанию
Для каждого параметра можно установить значение по умолчанию:
<param name="THBIAS0" type="spin-int" min="0" max="255" default="128" />
Выбор имени файла

В режиме редактирования имя файла задается вручную или при помощи диалога выбора файла. Параметр задается указанием типа «file». Атрибут pattern задает расширение файла.
<param title="Файл конфигурации DDC" pattern="*.prg" type="file" name="PROGDDC"/>

Деление параметров на группы

При отображении параметры ини-файла можно делить на группы. Для этого параметры необходимо заключать в теги <group>.
Тег <group> имеет несколько атрибутов. Атрибут title задает название группы. Атрибут open определяет открыта или закрыта группа (1 - открыта). Атрибут color задает цвет группы (color=”R,G,B”).
<group title="Параметры для тестирования DDC" open="1" color="191,255,191">

  <param title="Режим синхронизации" type="list" name="SYNC_MODE">

   <item val="0" descr="режим 0"/>
   <item val="1" descr="режим 1"/>

   <item val="2" descr="режим 2"/>

  </param>

  <param title="Файл конфигурации DDC" pattern="*.prg" type="file" name="PROGDDC"/>

  <param title="Вывод на дисплей" type="list" name="DDCDISPLAY">

   <item val="0" descr="рекомендуется"/>

   <item val="1" descr="запрещается"/>

  </param>

 </group>
4.3 Структура файла pld.bat
Это обычный пакетный файл, используемый для запуска приложений DOS. Содержит командные строки, предназначенные для загрузки ПЛИС с помощью утилиты tprog.exe:
rem Процессор P2 (ADM1)
tprog -p256 ..\pld\pld201cp5-214\adp201cp5_v10_adm214x10mx_lx25.hex

rem Процессор P3 (ADM2)
tprog -p257 ..\pld\pld201cp5-214\adp201cp5_v10_adm214x10mx_lx25.hex
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