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1. Введение

В настоящем руководстве рассматриваются назначение, состав, особенности и процесс установки пакета DEASY TOOLS.
2. Назначение

Главное назначение пакета DEASY TOOLS — поддерживать управление базовыми процессорными модулями со стороны ПЭВМ. Кроме того, пакет позволяет разрабатывать прикладное ПО как для главной ПЭВМ, так и для процессоров ЦОС. Описание пакета приведено в документе DEASY TOOLS (DCR0330).
2.1 Условия поставки
Пакет DEASY TOOLS поставляется бесплатно.

Компоненты пакета DEASY TOOLS и весь пакет целиком может передаваться третьим фирмам без ограничения.

Мы рекомендуем при поставке третьим фирмам вновь разработанного прикладного ПО всегда включать в его состав компонент RT в том виде, в каком он поставляется в пакете DEASY TOOLS.
3. Состав
Пакет DEASY TOOLS состоит из следующих компонентов:

· RT (Run Time)
· SDK (Software Developer Kit)
· BW (BoardWare)
· TST (Tests)
В зависимости от типа модуля и комплектации в поставку может входить различный набор компонентов. Каждый компонент поставляется в виде одного установочного исполняемого файла. Запуск установочного файла приводит к установке соответствующего компонента. Процесс установки компонентов рассмотрен в главе Установка.

3.1 Компонент RT

В состав компонента RT входят все необходимые файлы для работы библиотеки BARDY с базовым процессорным модулем:
· среда BRD (BRD.DLL)

· источник инициализации библиотеки BARDY (BRD.INI)
· низкоуровневый драйвер базового модуля (INF-файл и SYS-файл) (кроме изделий, работающих через Ethernet)
· базовый драйвер базового модуля (DLL-файл) и сопутствующие ему файлы
· загрузчик процессора ЦОС (DEASY.EXE)
· загрузчик ПЛИС (TPROG.EXE)

· файл с номером версии (VERSION_xxx_RT.TXT)
· другие файлы, специфические для базового модуля

Кроме того, при поставке компонента RT на CD, низкоуровневый драйвер базового модуля, состоящий из INF-файла и SYS-файла, поставляется в неупакованном виде. Это облегчает установку низкоуровневого драйвера в том случае, когда базовый модуль подключается к системной шине ПЭВМ до того, как выполнена установка компонента RT. Вышесказанное не относится к изделиям, подключаемым к главному компьютеру через Ethernet.
3.2 Компонент SDK
Компонент SDK включает в свой состав все необходимые файлы для самостоятельной разработки программного обеспечения. Во-первых, SDK позволяет разрабатывать приложения, исполняемые на ПЭВМ под управлением ОС Windows, которые предназначены для управления базовым процессорным модулем при помощи управляющей библиотеки BARDY. Во-вторых, пакет SDK упрощает разработку прикладных программ для процессора ЦОС, в том числе и для работы их под управлением сервера DEASY.
В основном в состав компонента SDK входят файлы заголовков и библиотек, исходные тексты библиотек для процессора ЦОС, примеры использования библиотек, а также документация. 
Файл VERSION_xxx_SDK.TXT, входящий в состав компонента SDK, содержит номер версии компонента.
3.3 Компонент BW

Этот компонент содержит описание базового модуля. Этот компонент также может содержать библиотеки, тесты, примеры и документы, специфические для базового процессорного модуля.
Файл VERSION_xxx_BW.TXT, входящий в состав компонента BW, содержит номер версии компонента.
3.4 Компонент TST

Этот компонент тестовое программное обеспечение для базового процессорного модуля.
Файл VERSION_xxx_TST.TXT, входящий в состав компонента TST, содержит номер версии компонента.

3.5 Другие файлы
В комплект поставки DEASY TOOLS могут также входить следующие файлы:
· установочный файл с библиотеками для Microsoft Visual Studio 2005 (VCREDIST_X86.EXE)

· установочный файл с универсальным драйвером UNINSYS (UNINSYS_xxx.EXE)
· неупакованный драйвер нижнего уровня для базового модуля (INF-файл и SYS-файл)

· файл для работы программы автоматической установки пакета с компакт-диска (SETUP.SCF)
· файл с номером версии всего пакета (VERSION_xxx.TXT)
4. Установка
4.1 Имена установочных файлов

Каждый компонент поставляется в виде одного установочного файла. Имя файла имеет следующий вид:
· DTbbb_RT_vvv.EXE
для компонента RT
· DTbbb_SDK_vvv.EXE
для компонента SDK
· DTbbb_BW_vvv.EXE
для компонента BW
· DTbbb_TST_vvv.EXE
для компонента TST
где 

bbb — сокращенное обозначение базового модуля

vvv — номер версии компонента

4.2 Установка драйвера базового модуля
Низкоуровневый драйвер базового модуля (драйвер 0-го кольца) входит в состав компонента RT. Драйвер поставляется в виде двух файлов — один файл имеет расширение INF, второй файл имеет расширение SYS. Оба файла поставляются в неупакованном виде.
Для установки низкоуровнего драйвера необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить базовый модуль в системную шину ПЭВМ при выключенном питании. При подключении базового модуля к шинам, поддерживающим горячее подключение (USB, IEEE1394 и др.) питание ПЭВМ выключать необязательно.

2. Включить питание и загрузить операционную систему Windows.
3. Сразу по окончании загрузки операционная система сообщит об обнаружении нового неизвестного устройства и предложит выполнить установку драйвера. После этого необходимо пройти через серию диалоговых окон, в одном из которых следует указать каталог, содержащий файлы низкоуровневого драйвера.

4. В последнем диалоговом окне появится сообщение о результатах установки драйвера.

4.3 Особенности установки изделий, подключаемых через Ethernet

Для корректоной работы устройства с субмодулем CCP подключаемого по сети Ethernet, рекомендуется предварительно настроить параметры сети в операционной системе Windows  для протокола TCP/IP следующим образом:

IP-адрес: 192.168.0.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.0.1

Если параметры сети не будут корректно установленны устройство не будет доступно по сети, т.к. протокол DHCP не поддерживается.

IP-адрес утройства при поставке установлен по умолчанию: 192.168.0.150

Для конфигурирования устройства с субмодулем CCP20(Ethernet 10/100 Mbit) доступен Web интерфейс по адресу http://192.168.0.150 который можно открыть через обычный интернет обозреватель.

Для устройства с субмодулем CCP3G (Ethernet 1Gbit) конфигрурирование доступно через специальную утилиту. Описание процесса конфигурирования приведено в документе Драйвер B101NG (DCR2410).

4.4 Установка компонентов RT, BW, TST
Для установки компонентов RT, BW, TST необходимо запустить соответствующий установочный файл. При этом в диалоговом окне будет выведено имя базового каталога, в котором будут размещаться файлы пакета DEASY TOOLS. При необходимости этот каталог можно изменить.

В процессе установки файлы, входящие в состав компонентов RT, BW, TST, будут распакованы и размещены внутри базового каталога.

В каталог VERSIONS будет помещен текстовый файл, содержащий номер версии установленного компонента.
В каталоге UNINS будут размещены файлы, предназначенные для удаления компонента.

Установка VCREDIST_X86.EXE

В процессе установки компонента RT также автоматически устанавливается пакет VCREDIST_X86.EXE, который содержит библиотеки для Microsoft Visual Studio 2005. Без установки этого пакета никакое ПО, входящее в состав пакета DAQ Tools, работать не будет.

Установку пакета VCREDIST_X86.EXE можно выполнять многократно, поскольку вторая и все последующие установки не приводят к образованию дополнительных файлов и записей в реестре.
Формирование пути поиска

В процессе установки компонента RT подкаталог \BIN базового каталога включается в путь поиска. Однако для того, чтобы этот каталог появился в пути поиска необходимо выполнить перезагрузку ОС Windows.
4.5 Установка компонента SDK
Установка компонента SDK в основном подобна установке остальных компонентов. Отличие заключается в том, что компонент SDK пытается обнаружить компилятор языка Си процессора ЦОС и скопировать в его каталоги заголовочные файлы и библиотеки, входящие в состав компонента SDK. Для выполнения этой операции необходимо во время установки в диалоговом окне установить маркер в поле «Копировать файлы в каталог <имя компилятора>».
Вне зависимости от сделанного выбора все файлы будут также распакованы в базовый каталог.
Если в процессе установке по какой-либо причине не удается обнаружить местоположение компилятора Си, то пользователь может ввести его вручную. В этом случае появится диалоговое окно с запросом:
«Укажите базовый каталог <имя компилятора Си> …»
В этом окне следует указать базовый каталог компилятора Си. Перечислим список базовых каталогов для различных компиляторов Си:

· C:\TI — среда Code Composer Studio V2.21 и компилятор Си версии для процессоров TMS320C6000
· C:\CCStudio_v3.1 — Code Composer Studio V3.1 для TMS320C6000
· C:\MCStudio — среда MCStudio и компилятор Си процессора Multicore
· C:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP — среда VisualDSP и компилятор Си версии 3.0 для процессоров TS-101
· C:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP 4.0 — среда VisualDSP и компилятор Си версии 4.0 для процессоров TS-101 и TS-201

4.6 Удаление компонентов
Для удаления компонентов следует из меню «Пуск» вызвать «Панель управления» и запустить «Установку и удаление программ». В предложенном списке следует выбрать название компонента и нажать кнопку «Добавить/Удалить…». После этого выбранный компонент и все входящие в него файлы будут удалены из ПЭВМ в автоматическом режиме.
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